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DB 6109/T
前   言
本标准按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》和DB61T1214-2020FDIS《地方标准制定规范》的规定起草。
本标准代替DB6109/T2.5—2013《镇坪高山富硒乌鸡种蛋孵化技术规程》，与DB6109/T2.5—2013相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：
—— 标准更名为《镇坪乌鸡养殖技术规程 第2部分：种蛋孵化》标题（见标题）；
—— 增加了“规范性引用文件”内容（见第2章）；

—— 增加了“孵化场建筑设计及卫生防疫”内容（见第3章）； 

—— 具体规定“种蛋选择”、“种蛋消毒”和“种蛋保持”内容的操作细节（见第4章，第5章，第6章）； 
本标准由镇坪县农业农村和水利局提出。

本标准由安康市农业农村局归口。

本标准起草单位：镇坪县畜牧兽医中心；
西北农林科技大学。

本标准主要起草人：姚方富、魏泽辉、周鹏来、袁胜海、谭余辉、陈艳、黎安群、任远明、梁小军、陈远红、付少康、杨少鹏、罗明香。

联系信息如下：

单位：镇坪县畜牧兽医中心

电话：0915-8812985

地址：陕西省安康市镇坪县城关镇上新街佳华大厦3楼

邮编：725699
DB 6109/ T

镇坪乌鸡养殖技术规程 第2部分：种蛋孵化

1  范围 

本标准规定了镇坪乌鸡种蛋孵化在孵化场建设、种蛋的选择、种蛋的消毒、种蛋的保存、孵化前操作技术、 孵化操作技术、孵化过程中照蛋技术、移盘（落盘）、出雏、孵化后管理、装箱储存、废弃物处理、记录等内容。

本标准适用于镇坪乌鸡的孵化全过程。
2  规范性引用文件 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。
GB 18596   畜禽养殖业污染物排放标准 

NY/T 823   家禽生产性能名词术语和度量统计方法 
NY/T 1620  种鸡场动物卫生规范 

NY/T 1901  鸡遗传资源保种场保护技术规范 

NY/T 3445  畜禽养殖场档案规范

DB 6109/ T2.1-2013 镇坪高山富硒乌鸡

3  孵化场建筑设计及卫生防疫

3.1 孵化场选置要求

孵化场应建在地势高燥，背风向阳，水源、电力充足，交通便利，排水、排污方便的地方。周围3 km以内无大型化工厂、矿场等。 孵化场应远离居民点、学校、幼儿园，距离铁路、公路主干线，距离其他孵化场、动物饲养场、屠宰场等应在1 km以上。

3.2 孵化场设计要求

孵化场建筑设计应符合孵化工艺流程和卫生防疫要求。工艺流程：种蛋出库→验蛋装盘→预热→消毒→孵化→雏鸡雌雄鉴别和分级处理→免疫接种→存放。流程应有序进行，避免迂回、逆行和交叉。孵化场应设种蛋贮存室、验蛋装盘室、熏蒸消毒室、孵化室、出雏室、雌雄鉴别室、雏鸡存放室、洗涤室等相应设施。

3.3 孵化场建筑要求

孵化场应有良好的保温性能，孵化室和出雏室地面应平整，墙体内面应有防水、抗腐层，屋顶与孵化机顶部之间距离应大于1.5m。

3.4 孵化场供水、供电

孵化场用水必须符合GB 5749的要求，应配备应急发电机组，确保不间断供电。
3.5 孵化场卫生防疫要求
孵化场应设置相应卫生消毒设施。大门口应设消毒池，工作和生产人员进出要消毒，进入孵化场要更衣、换鞋、戴上工作帽并用消毒水洗手；孵化设备每次用完均要及时冲洗和消毒，地面及环境要定期消毒；严禁外来人员进入孵化场，孵化场的污水及废弃物的处理应符合GB 18596的要求。

4  种蛋选择
4.1 种蛋来源
种蛋应符合《镇坪乌鸡》品种要求。种鸡应按照《镇坪乌鸡种鸡饲养养殖技术规程》饲养管理。选择有动物检疫合格证、动物防疫合格证、种畜禽生产经营许可证种鸡场。种蛋的生产条件和质量要求符合NY/T 1901和NY/T 1620的规定。
4.2 种蛋选择方法
合格入孵的种蛋蛋壳表面应保持清洁，有光泽，无异物和污物。用照蛋灯或者专门照蛋器械。在灯光下观察蛋壳、气室、蛋黄、血斑、肉斑等内容进行选择。蛋壳构造紧密，色泽均匀，蛋黄结构完整匀称。蛋壳无沙眼，蛋黄无血斑。无沙皮蛋、钢皮蛋、裂纹蛋、皱纹蛋等。
5  种蛋消毒 
5.1一般要求
消毒在种蛋刚产出后立即进行。在收集种蛋后，立刻将种蛋送到鸡场内的专用消毒室消毒，或者送到孵化室消毒。不应等全部集中在一起消毒，不应将种蛋放置在鸡舍内过夜。种蛋入孵后，立刻在孵化机进行二次消毒。
5.2 消毒方法
可根据实际情况选择下列的具体消毒方法。

5.2.1 高锰酸钾熏蒸消毒
首先测量消毒间内部空间的体积。依据体积计算高锰酸钾和福尔马林用量，每立方米容积用 42 ml福尔马林加21 g 高锰酸钾。在室温20 ℃以上，相对湿度60%～80%的条件下，熏蒸20 min。熏蒸消毒时，应先放高锰酸钾，再倒入福尔马林。消毒容器应是福尔马林用量的10倍。熏蒸后打开房门，把消毒盆拿出消毒间，打开排风扇，排除异味。异味排除后，把消毒好的种蛋运到种蛋储存间存放。入孵前如只进行一次消毒，可用福尔马林14 ml 加高锰酸钾7 g熏蒸1 h。在孵化机内消毒应避开24 h～96 h 胚龄的种蛋。种蛋从蛋库移出后，蛋壳表面凝集水珠，提高温度，待水珠蒸发后，再进行消毒。
5.2.2多聚甲醛熏蒸消毒
将多聚甲醛粉均匀铺在平底容器内，加热至完全气化即可完成消毒。熏蒸室温保持在24 ℃～28 ℃之间，每立方米空间用10 g多聚甲醛粉剂或颗粒剂消毒20 min。
5.2.3 新洁尔灭消毒法 

以1:1000新洁尔灭溶液喷洒于种蛋表面，或者在40 ℃～50 ℃的该溶液中浸泡3 min，取出晾干后置于孵化器内孵化。 

5.2.4 紫外线消毒法 

距地面1 m高处安装40 W紫外线灯管，对种蛋照射15 min～20 min，翻蛋后，另外一面再照射15 min～20 min。
6  种蛋保存
种蛋经消毒后按产蛋先后分批保存于贮蛋室，贮蛋室温度宜控制在10℃～18℃，相对湿度为70％～80％，保存时间不应超过7d，贮蛋超过7 d，每天应翻蛋1次～2次。贮蛋室空气应保持新鲜，无刺激性、腐蚀性气体。
7  孵化前准备

7.1 孵化器的检查
使用前要对孵化机进行全面检查，对所有孵化器具进行清洗、消毒。并试运转1 d～2 d，校正机器显示温度、湿度和标准实测温度、湿度差异，检查各机件性能，保证机器能正常运行。
7.2 种蛋预热
种蛋应于入孵前4 h～6 h从蛋库运到孵化室预热。
8  孵化条件

8.1 温度

1～18天用37.8 ℃，19～21天用37.3 ℃～37.5 ℃。

8.2 相对湿度 

前期（1～7天）相对湿度60 %～65 %，中期（10—18天）50 %～55% ，出雏期（19～21天）65 %～70 %。

8.3 通风换气 

种蛋入孵第3天开始，进气孔就要打开1/3，第4天打开2/3，第5天开始完全打开。落盘后，进气孔经过短暂的关闭，恒温后立即打开；在整个孵化当中，风扇不能停止运转，冬季在保温的基础上，也应适当开窗放气；在夏季，随时应该保持孵化室内有充足新鲜的空气。空气中氧气含量应≥21 %，二氧化碳含量在0.3 %～0.6 %之间，二氧化碳浓度若超过1.0 %时，每增加1%，孵化率下降15 %。每小时通风换气量以1.8 m3～2.0 m3为宜。

8.4 翻蛋 

每2 h翻蛋一次，翻蛋角度90。。

9  孵化管理技术

9.1 卫生消毒 

孵化场从各地收购种蛋，污染比较严重，许多疾病是通过孵化场和种蛋、雏鸡传播、扩散。孵化场地面、墙壁、设备、空气应经常消毒。

9.1.1 工作人员卫生  
孵化场工作人员进场前应先淋浴，更衣柜、工作服、帽、鞋定期清洗消毒。杜绝外人参观，更不能与鸡场饲养员相互串门。孵化场区与工作、生活区应隔离。

9.1.2 孵化机、孵化室清洗消毒  
拉出蛋架车、蛋盘，取出增湿水盘，先用水冲洗，再用新洁尔灭液擦洗孵化机内外表面及顶部，用高压水冲刷孵化室地面，然后用甲醛熏蒸孵化机1h，打开机门和进气孔，让甲醛蒸发。最后用甲醛熏蒸孵化室。

9.1.3 出雏机、出雏室清洗消毒  
拉出蛋架车、出雏盘，整理清洗出雏机、地面、墙壁、天花板上的污物，然后用新洁尔灭溶液擦洗，再用甲醛熏蒸出雏机1h。最后用0.3%浓度的过氧乙酸（30ml/m3）喷洒出雏室地面、墙壁和天花板。

9.1.4 洗涤室、雏鸡存放室清洗消毒  
将绒毛、碎蛋壳等污物清理干净，用高压水冲洗洗涤室、存雏室的地面、墙壁、天花板，然后用甲醛熏蒸30 min以上。

9.2 孵化操作技术

9.2.1 温度调节  
每隔30分钟观察门表温度1次，每隔2 h记录一次温度，并经常了解胚胎表面温度。

9.2.2 湿度调节  
每隔2 h观察记录一次相对湿度。一般用水盘多少，水温高低，地面洒水来调节湿度。

9.2.3 转蛋  
每2 h转蛋一次，转蛋角度90°。

9.2.4 照蛋  
入孵后第5～6天进行第一次照蛋，剔出无精蛋、血蛋。入孵第11天进行第2次照蛋，剔出弱精蛋、无精蛋。入孵第19天进行第3次照蛋，剔出死胎蛋。每次照蛋都要统计无精蛋、弱精蛋、死胚蛋、破蛋数，并登记入表，计算受精率。若是谱系孵化，要按品系分别统计、计算。

9.2.5 移盘  在入孵第19天结合照蛋将种蛋移到出雏机内。谱系孵化在移盘时要按品系，甚至按照个体的后代（胚蛋）分别装入品系出雏盘（加盖）或个体出雏笼或尼龙袋中出雏。出雏后戴上翅号。

9.2.6 捡雏 在出雏45 %～50 %时捡雏一次，出雏75 %～80 %时捡第2次，出雏完毕再捡一次并扫盘。

9.2.7 初生雏的处理

在出壳后2～12 h进行雌雄鉴定，公鸡中母鸡率要在0.1 %以下，母鸡鉴别率应在9 5%以上。每只皮下注射马立克氏病疫苗0.2 ml，庆大霉素2000单位。并进行1日龄选种。

9.2.9 清扫消毒  
按本标准9.1部分执行。

9.2.10 孵化效果评价  
主要评价受精率、早期死胚率、受精蛋孵化率、入孵蛋孵化率、健雏率等项目。

10  无害化处理

孵化场的废弃物要密封运送到垃圾场焚烧。每批出雏完比后，应从雏鸡的绒毛、残雏、死雏、死胎中取样，进行微生物学检查，确定致病微生物存在与否及其存在的种类。冲洗消毒后，再取空气及附着物进行检查，以了解冲洗消毒的效果。根据微生物学检查的结果制定防疫措施。

11  检疫运输

11.1 检测 

每批鸡苗出场时应经过场内的技术人员质量检测，合格后在种苗合格证上签字，供种单位加盖公章，向购种苗者提供鸡苗系谱卡、检疫合格证、承运手续、供种合同等资料。

11.2 运雏 

长途运雏要选用既保温又通风良好的运雏箱，箱的规格为1.2 m×0.6 m×0.18 m，分成四格，每格装20只。早春与冬季宜在中午，夏季宜在早晚运雏，运输途中不得停留，防止受寒、受热、闷死、压死。

11.3 接雏 

运雏过程要随时观察雏鸡动态是否正常，如发现异常要及时采取措施。长时间运雏会影响雏鸡品质，孵出后6～12 h内将雏鸡运到育雏舍饲养。雏鸡运到后，迅速将雏箱卸下来放进育雏舍，然后清点鸡数，按雏鸡强弱情况分放在火炕上、火墙边或育雏伞，育雏伞外围应有围栏。若用纸质运雏盒运雏，应该将用过后的空盒搬到离鸡舍较远的地方集中烧毁，不得重复使用。
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